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作業を開始する前に 

コンピュータと接続デバイスの電源を切る 

A ま意：データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保巧し 
てから閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータ 
の電源を切ります。 


1開いているファイルはすべて保存して閉じ、実行中のプ□グラ厶は 
すべて終了します。 

2コンピュータにインストールされているオペレーティングシステム 
での指示に従って、コンピュータをシャットダウンします。 

Windows 8の揚ち： 

画面のち上隅またはち下隅にマウスポインタを移動してチャームサ 
イドバーを開き、 設定 一 電源 ー シャツトタウンの順にクリックし 
ます。 


Windows 7 の!:易合： 

スタート @をクリックし、 シャット ダウンをクリックします。 

Microsoft Windows びシャットダウンし、コンピュータの電源び切 
れます。 

に^ メモ：他のオペレーティングシステ厶を使用している揚合は、該当 
するシステ厶のマニュアルでシャツトダウン方まを参照してくださ 
い。 

3 コンピュータおよび取りはけられているすべてのデバ'イスをコンセ 
ントから外します。 

4 モデムクーブル、ネットワーククーブル、および取りはけられてい 
るデバイスをすべてコンピュータから外します。 

5 システムのコンセントを外したら、5秒ほど電源ボタンを巧し続け 
て、システム基板の静電気を放電させます。 
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安全にお使いいただくためのま意 

身体のちまを奇り、コンピュータを損傷から保護するためじ 、'かのをを 
I こ関する;'主意 I こ従ってください。 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくための注意事項をお読みくだ 
さい。安全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情巧に関し 
ては、規制順巧ホームぺージ www . dell . com/regulatorv compliance をご覧 
ください。 

A 警告：コンピュータのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源 
をかしてください。コンピュータ内部の作業が完了したら，電源をを続す 
る前にすベてのカバー、パネル、およびネジを取り付けてください。 

A ま意：コンピュータの損傷を避けるため、平らで清潔な場所で作業を行 
ラようにしてください。 

A ま意：コンピュータおよび力ードは、損傷を避けるために端を持つよう 
にしてください。ピンおよびを合部には触れないでください。 

A ま意：許可されたサ-ビス巧術をなかは、コンピュータカパーをかした 
りコンピュータ巧の部品に触れないでください。ま全にお使いいただくた 
めのま意を参照して、ま全上のま意事項に関する詳細な情報を確認し、コ 
ンピュータ内部の作業および静電気放出への巧処を行ってください。 

A ま意：コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面のを属 
部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してくださ 
い。静電気によって内蔵コンポーネントが損傷する恐れがありますので、 
作業中も塗装されていない金属面にこまめに触れて、静電気を除去するよ 
ラにしてください。 

/ s ま意：ケーブルを外すときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持 
ち、ケーブル自身を引っ張らないでください。一部のケーブルのコネクタ 
部には、ロックタブや蝶ネジが付いています。該当するケーブルをかす際 
には、これらをかす化要があります。ケーブルをかすときは、コネクタピ 
ンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。ケーブルを接続する 
ときは、コネクタとポートの向きを揃えて、まっすぐ差し込んでくださ 
い。 

A ま意：ネットワークケーブルを取りかすには、まずケーブルのプラグを 
コンピュータからかし、次にケーブルをネットワークデバイスからかしま 
す。 
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推奨する ソール 

このドキュメントで説日月する操作じは、 L ソ下のよラなツールび必要で 
す。 

• トルクス5ドライバ 
• プラスドライバ 
• プラスチックスクライブ 
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コンピュータ内部の作業を終え 
た後に 

交換の手順び完了したら、かのことを忘れずに行って<ださい。 

• すべてのネジを取りはけて、コンピュータ巧部にネジび残っていな 
いことを確認します。 

• 外はけデバイス、クーブル、カードなど、作業前にコンピュータか 
ら取り外したパーツをすべて接続します。 

• コンピュータおよび取りはけられているすべてのデバイスをコンセ 
ントに接続します。 

A を意：コンピュータの電源を入れる前にすベてのネジを取り付け、コン 
ピュータ内部にネジが残っていないことを確認してください。コンピユー 
夕 内部に ネジが残って いると、 コンピュータが損傷する恐れがあります。 
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ベースカバー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧ください。 

ベースカバーの 取り外し 

1ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

2 トルクス 5 ドライバを使用して、ベースカバーをパームレストアセ 
ンブリに固定しているネジを外します。 

3 指巧でコンピュータの裏側からベースカバーを持ち上けます。 


4 パームレストアセンブリからべースカバーを取り外します。 
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ベースカバーの取り付け 

1ベースカバーをパームレストアセンブリに合わせて、所定の位置に 
巧し込みます。 

2 トルクス5ドライバを使用して、 ベー スカバーを パームレ ストアセ 
ンブ I 」に固定するネジを取りはけます。 

3 13ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 
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電源ライト基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9 ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。ま全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

電源ライト基板の取り外し 

1コネクタラッチを持ち上けてからプルタブを引っ張り、い0ボードの 
コネクタから電源ライト基板のクーブルを外します。 

2電源ライト基板をパームレストアセンブリに固定しているネジを外 
します。 

3電源ライト基板を持ち上けて、パームレストアセンブリから取り外 
します。 



1 ネジ 2 電源ライト基板のケーブル 

3 電源ライト基板 

電源ライト基板 I 17 






電源ライト基板の取り付け 

1電源ライト基板のネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧の位置 
を合わせます。 

2電源ライト基板をパームレストアセンブリに固定するネジを取りは 
けます。 

3電源ライト基板のクーブルをシステム基板のコネクタに挿入し、コ 
ネクタラッチを巧し下けてクーブルを固定します。 

作業を終えた後に 

1ベースカバーを取りはけます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照して<ださい。 

213ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 


18 I 電源ライト基板 




バッテリー 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9 ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。ま全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

バッテリーの取り外し 

1バッテリークーブルをシステ厶基板から外します。 

2バッテ1」一をパー厶レストアセンブリに固定しているネジを外します。 

3バッテリーを持ち上げて、パー厶レストアセンブリから取りタトします。 



1 ネジ（の 2 バッテリー 

3 パッテ I 」ーケーブル 
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バッテリーの取り付け 

1バッテリーのネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧の位置を合 
わせます。 

2ネジを取りはけて、バッテリーをパームレストアセンブリに固定し 
ます。 

3バッテリークーブルをシステム基板に接続します。 

作業を終えた後に 

1電源ライト基板を取り巧けます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照してください。 

2ベースカバーを取りはけます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照してください。 

313ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 
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スピーカー 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。ま全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては，規制順守 
ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1 ベースカバーを取り外します。 15 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2 電源ライト基板を取り外します。 17 ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3 バッテリーを取り外します。 19 ぺージの「バッテリーの取り外し」 
を参照して < ださい。 

スピーカーの 取り外し 

左ス ピーカー 

1 I / O クーブルを、 I / O ボードのコネクタおよびシステム基板のコネク 
夕から外します。 



1 I/O ケーフル 2 I/O ボードのコネクタ 

3 システ厶基板のコネクタ 
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2 左スピーカーのクーブルを I/O ボードのコネクタから外します。 

3さニカードのクーブルを左スピーカーの配線ガイドから外します。 

4左スピーカーをパー厶レストアセンブリに固定している2本のネジ 
を外します。 

5左スピーカーを持ち上けて、パー厶レストアセンブリから取り外し 
ます。 
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スピーカー 


右スピーカー 

1ちスピーカーのクーブルをシステム基板のコネクタから外します。 

2ちスピーカーをパー厶レストアセンブリに固定している2本のネジ 
を外します。 

3ち スピーカーを 持ち上けて、 パームレ ストアセンブリから取り外し 
ます。 
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スピーカー の取り付け 

左スピーカー 

1左スピーカーのネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧の位置を 
合わせます。 

2左スピーカーをパームレストアセンブリに固定する2本のネジを取 
りはけます。 

3さニカードのクーブルを左スピーカーの配線ガイドにおって配線し 
ます。 


4左スピーカーのクーブルを I / O ボードのコネクタに接続します。 

5 I / O クーブルを、 I / O ボードのコネクタおよびシステム基板のコネク 
夕に接続します。 

右スピーカー 

1ちスピーカーのネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧の位置を 
合わせます。 

2ちスピーカーをパームレストアセンブリに固定する2本のネジを取 
りがけます。 

3ちスピーカーのクーブルをシステム基板のコネクタに接続します。 

作業を終えた後に 

1バッテリーを取りはけます。20ページの「バッテリーの取りはけ」 
を参照して < ださい。 

2電源ライト基板を取りはけます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照してください。 


3ベースカバーを取り巧けます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照してください。 

413ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 
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ワイヤレスミニカード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくためのま意事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。ま全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホー厶ぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧ください。 

に^ メモ：デルではデル製品 iii 外のミニカードに巧する互換性の保証および 
サポートの提なは行ってお0ません。 

コンピュータと同時にワイヤレスミニカードをを文した厦合、カードは 

既に取りはけられています。 

お使いのコンピュータじは、ハーフミニカードス□ットび1つ搭載さ 

れています。このス□ットは、ワイヤレス□-カルエリアネットワーク 

( WLAN ) と Bluetooth のコンポカード I こ巧丽しています。 

作業を開始する前に 

1 ベースカバーを取り外します。 15 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2 電源ライト基板を取り外します。 17 ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの r バッテリーの取り外し」 

を参照してください。 

4 ちスピーカーを取り外します。 21 ページの「スピーカーの取り外 
し」を参照してください。 

A を意：ミニカードをコンピュータに取り付けない場合は、保護用静電気 
防止パッケージに保管します。詳細に関しては、コンピュータに同祖され 
ているま全にお使いいただくためのを意にある「静電気が出への対処」を 
参照してください。 


ワイヤレス5二力ード 
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ミニカードの取り外し 

1ミニカードのクーブルをミニカードのコネクタから外します。 



1 5 二 力ードのケーブル （2) 

2ミニカードをシステム基板に固定しているネジを外します。 

3 ミニカードをスライドさせて、システム基板のコネクタから取り外 
します。 



28 I ワイヤレスミニカード 





ミニカードの取り付け 

1新しいミニカードをパックージから取り出します。 


2 $ニカードの切り込みをシステム基板のコネクタのタブに合わせま 
す。 

A ま意：ミニカードを所定の位置に挿入するには、しっかりと均等に力を 
加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがありま 
す。 


A ま意：コネクタは正しく挿入できるよう設計されています。あ抗を感じ 
る場合は、 ミニ カードとシステム基おのコネクタを確認し、 ミニ カードを 
取り付け直してください。 

A を意：ミニカードの損傷をおけるため、ケーブルをミニカードの下に置 
かないでください。 

3 ミニカードのコネクタを、システム基板のコネクタに 45 度の角度で 
挿入します。 

4ミニカードのち5—方の端をシステム基板のス□ット巧に巧し下け 
て、さニカードをシステム基板に固定するネジを取りはけます。 

5ミニカードのクーブルをミニカードのコネクタに接続します。 

次の表に、コンピュータびサポートするさニカード用クーブルの色 
分けを示します。 


さニカードのコネクタ ミニカード用ケーブルの色 

分け 


WLAN + Bluetooth (ケーフル2本） 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の五角形）白色 
補助 WLAN + Bluetooth (黒色の五ち开の黒色 
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作業を終えた後に 

1ちスピーカーを取り巧けます。24ページの「スピーカーの取りは 
け」を参照してください。 

2バッテリーを取りはけます。20ぺージの「バッテリーの取りはけ」 
を参照して < ださい。 

3電源ライト基板を取り巧けます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照してください。 


4ベースカバーを取りはけます。16ぺージの「ベースカバーの取り巧 
け」を参照してください。 

513ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 
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ワイヤレスさ二力ード 



フラッシュ > モリドライブ 
(SSD) 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくための注意事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。ををにお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliaiice をご覧ください。 

A を意：データの損失を防ぐため、コンピュータの電源が入っている状態、 
またはスリープ状態のときにフラッシュメモリドライブ （ SSD ) を取りか 
さないでください。 

A ま意：フラッシュメモリドライブ （ SSD ) はが常に壊れやすいものです。 
取り巧う場合は細,。のま意を仏ってください。 

作業を開始する前に 

1 ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの「バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

フラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取り外し 

1 フラッシュメモリドライブ （ SSD ) じ巧着しているテープを剥びします。 



テープ 
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2 フラッシュメモリドライブ （ SSD ) をシステム基板に固定しているネ 
ジを外します。 

3フラッシュメモリドライブ （ SSD ) をスライドさせてシステム基板の 
コネクタから取り外します。 


1 

2 

3 


1 ネジ 2 システ厶 基板の コネクタ 

3 フラッシュメモ I 」ドライブ （ SSD ) 



フラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取り付 
け 

1フラッシュメモリドライブ （ SSD ) の切り込みをシステム基板のコネ 
クタのタブに合わせます。 

A ま意：フラッシュメモリドライプ （ SSD ) を巧入する際は、均等に力を 
加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷する恐れがありま 
す。 


2フラッシュメモリドライブ （ SSD ) のコネクタを、システム基板のコ 
ネクタに45度の角度で挿入します。 


3フラッシュメモリドライブ （ SSD ) をシステム基板に固定するネジを 
取り巧けます。 

4フラッシュメモリドライブ （ SSD ) にテープを貼ります。 
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作業を終えた後に 

1バッテリーを取り巧けます。20ページの「バッテリーの取り巧け」 
を参照して < ださい。 

2電源ライト基板を取りはけます。18ページの「電源ライト基板の取 
りはけ」を参照して<ださい。 


3ベースカバーを取り巧けます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照して<ださい。 

413ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従つ 
て < ださい。 
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ヒー トシンク 

A 警告：コンピュ-夕内部の作業を始める前に、お使いのコンピュータに 
付属しているガイドの安全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。ま全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては，規制順守 
ホームぺージ www . dell . com/regulatory compliance をご覧ください。 

作業を開始する前に 

1ベースカバーを取り外します。 15 ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2 電源ライト基板を取り外します。 17 ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの r バッテリーの取り外し」 
を参照して < ださい。 

ヒートシンクの取り外し 

1ヒートシンク上に表示されている順番に従って、ヒートシンクをシ 
ステム基板に固定しているネジを外します。 

2ヒートシンクを持ち上けて、システム基板からおり外します。 



1 ヒートシンク 2 ネジ （4) 
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ヒートシンクの取り付け 

& メモ：元のシステ厶基板とヒートシンクをちう一度一緒じ取り付ける揚 
合は、元のヴーマルバッドを使用でさます。システ厶基板またはヒートシ 
ンクのいずれかを交換する揚合は、熱伝導性を確保するためじ、キットの 
のヴーマルパッドを使用してくださし、。 

1ヒートシンクの底面からサーマルグリースを巧き取り、塗り直しま 
す。 


2ヒートシンクのネジ巧とシステ厶基板のネジ巧の位置を合わせます。 

3ヒートシンク上に表示されている順番に従って、ヒートシンクをシ 
ステ厶基板に固定するネジを取り巧けます。 

作業を終えた後に 

1バッテリーを取りはけます。20ページの「バッテリーの取りはけ」 
を参照して < ださい。 

2電源ライト基板を取り巧けます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照してください。 


3ベースカバーを取りはけます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照してください。 

413ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 
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ヒートシンク 




フアン 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、おほいのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1 ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの「バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 
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フアンの取り外し 

1 I / O クーブルを、 I / O ボードのコネクタおよびシステ厶基板のコネク 
夕から外します。 


1 I/O ケーブル 2 I/O ボードのコネクタ 

3 システ厶基板のコネクタ 

2電源アダプタコネクタのクーブルをシステ厶基板のコネクタから外 
します。 

3電源アダプタコネクタのクーブルをフアンの配線ガイドから外します。 


1 

1 配線方イド 

38 I フアン 


2 

2 電源アダプタコネクタのケーブル 



4 フアンクーブルを I / O ポードのコネクタから外します。 

5 フアンをパームレストアセンブリに固定しているネジを外します。 
6フアンを持ち上けて、パー厶レストアセンブリから取り外します。 



1 フアンケーブル 2 ネジ （2) 

3 フアン 


フアンの取り付け 

1フアンのネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧の位置を合わせ 
ます。 


2フアンをパームレストアセンブリに固定するネジを取り巧けます。 

3 フアンクーブルを I/O ボードのコネクタに接続します。 

4 電源アダプタコネクタのクーブルをフアンの配線ガイドにおって配 
線します。 

5 電源アダプタコネクタのクーブルをシステ厶基板のコネクタに接続 
します。 

6 I/O クーブルを、 I/O ボードのコネクタおよびシステム基板のコネク 
夕に接続します。 
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作業を終えた後に 

1バッテリーを取り巧けます。20ページの「バッテリーの取り巧け」 
を参照してください。 

2電源ライト基板を取り巧けます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照して<ださい。 


3ベースカバーを取り巧けます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照して<ださい。 

413ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 


40 I フアン 




電源アダプタコネクタ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、おほいのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1 ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの「バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

4スピーカーを取り外します。21ページの「スピーカーの取り外し」 
を参照して < ださい。 

電源アダプタコネクタの取り外し 

1ミニカードのクーブルをミニカードのコネクタから外します。 

2コネクタラッチを持ち上けてからプルタブを引っ張り、システム基 
板のコネクタからタッチパッドクーブルを外します。 

3さニカードのクーブルを配線ガイドから外します。 
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1 配線ガイド 2 タッチバッドケーブル 

3 5二力ードのケーブル （2) 


4電源アダプタコネクタのクーブルをシステム基板のコネクタから外 
します。 

5電源アダプタコネクタのクーブルをフアンの配線ガイドから外しま 
す。 

6電源アダプタコネクタをパームレストアセンブリに固定しているネ 
ジを外します。 

7電源アダプタコネクタを持ち上けて、パームレストアセンブリから 
取り外します。 
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1 配線ガイド 2 ネジ 

3 電源アダプタコネクタのケーブル 


電源アダプタコネクタの取り付け 

1電源アダプタコネクタのネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧 
の位置を合わせます。 

2電源アダプタコネクタをパー厶レストアセンブリに固定するネジを 
取の巧けます。 

3電源アダプタコネクタのクーブルをフアンの配線ガイドにおって配 
線します。 

4電源アダプタコネクタのクーブルをシステム基板のコネクタに接続 
します。 

5さニカードのクーブルを配線ガイドにおって配線します。 

6タッチパッドクーブルをシステム基板のコネクタに挿入し、コネク 
タラッチを巧し下けてクーブルを固定します。 


電源アグプタコネクタ 
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7 ミニカードのクーブルをミニカードのコネクタに接続します。 

次の表に、コンピュータびサポートするミニカード用クーブルの色 
分けを示します。 


5二力ードのコネクタ 

さ二力ード巧ケーブルの色 
分け 

WLAN + Bluetooth (ケーブル2本） 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の五角 

白色 

ぉ） 

黒色 

巧助 WLAN + Bluetooth (黒色の五角お） 



作業を終えた後に 

1スピーカーを取り巧けます。24ページの「スピーカーの取り巧け」 
を参照してください。 

2バッテリーを取りはけます。20ページの「バッテリーの取りはけ」 
を参照して < ださい。 

3電源ライト基板を取り巧けます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照してください。 


4ベースカバーを取りはけます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照してください。 

513ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 
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I / O ボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、おほいのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9 ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの「バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

4スピーカーを取り外します。21ページの「スピーカーの取り外し」 
を参照して < ださい。 

5電源アダプタコネクタを取り外します。41ページの「電源アダプタ 
コネクタの取り外し」を参照してください。 

6フアンを取り外します。38ページの「フアンの取り外し」を参照し 
て < ださい。 
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I / O ボードの取り外し 

1 I / O ボードをパームレストアセンブリに固定しているネジを外しま 
す。 

2 I / O ボードを持ち上けて、パームレストアセンブリから取り外しま 
す。 



1 I / O ボード 2 ネジ 


I / O ボードの取り付け 

1 I / O ボードのネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧の位置を合わ 
せます。 

2 1/0ボードをパームレストアセンブリに固定するネジを取り巧けま 
す。 


46 I I / O ボード 


作業を終えた後に 

1 フアンを取り巧けます。39ページの「フアンの取り巧け」を参照し 
て < ださい。 

2電源アダプタコネクタを取り巧けます。43ページの「電源アダプタ 
コネクタの取りはけ」を参照してください。 

3スピーカーを取り巧けます。24ページの「スピーカーの取り巧け」 
を参照してください。 

4バッテリーを取りはけます。20ページの「バッテリーの取りはけ」 
を参照して < ださい。 

5電源ライト基板を取りはけます。18ページの「電源ライト基板の取 
りはけ」を参照して<ださい。 


6ベースカバーを取り巧けます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照して<ださい。 

713ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従つ 
て < ださい。 
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48 


I/O ボー 





システ厶基板 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、おほいのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9 ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの「バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

4ちスピーカーを取り外します。21ページの「スピーカーの取り外 
し」を参照してください。 

5さニカードを取り外します。28ページの「さニカードの取り外し」 
を参照して < ださい。 


6フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を取り外します。31ぺージの「フ 
ラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取り外し」を参照してください。 

7ヒートシンクを取り外します。35ページの「ヒートシンクの取り外 
し」を参照してください。 

8フアンを取り外します。38ページの「フアンの取り外し」を参照し 
て < ださい。 
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システム基板の取り外し 

& メモ：システ厶き板には、コンピュータのサービスタグび記載されてし、 
ます。システ厶基板アセンブ I 」の交換をに、 BIOS にサービスタグを入力 
する必要びあります。 

& メモ：システ厶基板ひらケーフルを取り外す前に各コネクタの位置を確 
認して、システ厶基板アセンフ I 」の交換後に正し<元の揚巧じ取0付けら 
れるよラにしてくださし、。 

1ディスプレイクーブルをシステム基板のコネクタから外します。 

2コネクタラッチを持ち上けてからプルタブを引っ張り、システム基 
板のコネクタからタッチパッドクーブルとキーポードの背面ライト 
用クーブルを外します。 



1 タッチバッドケーブル 2 キーボードの背面ライト用 

ケーブル 


3 ディスプレイケーブル 


加 I システ厶基板 



システ厶基板をパー厶レストアセンブリに固定しているネジを外し 
ます。 



1 システ厶基板 2 ネジ （4) 

システ厶基板を裏返して、パー厶レストアセンブリ上に配置します。 

コネクタラッチを持ち上け、キーポードクーブルをシステ厶基板 
のコネクタから外します。 
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1 キーボードケーブル 


システム基板の取り付け 

1キーポードクーブルをシステム基板コネクタに差し込み、コネクタ 
ラツチに巧し込んでクーブルを固定します。 

2システム基板のネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧の位置を 
合わせます。 

3システム基板をパームレストアセンブリに固定するネジをおり巧け 
ます。 


4ディスプレイクーブルをシステム基板のコネクタに接続します。 

5タツチパツドクーブルとキーポードの背面ライト用ヴーブルをシス 
テム基板のコネクタに挿入し、コネクタラッチを巧し下けてクーブ 
ルを固定します。 
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作業を終えた後に 

1 ファンを取りはけます。39ページの「ファンの取りはけ」を参照し 
て < ださい。 

2ヒートシンクを取り巧けます。36ページの「ヒートシンクの取りは 
け」を参照して<ださい。 

3 フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を取りはけます。32ぺージの「フ 
ラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取りはけ」を参照してください。 

4さニカードを取りはけます。29ページの「さニカードの取り巧け」 
を参照して < ださい。 

5ちスピーカーを取り巧けます。24ページの「スピーカーの取りは 
け」を参照して<ださい。 

6バッテリーを取り巧けます。20ページの「バッテリーの取り巧け」 
を参照してください。 

7電源ライト基板を取り巧けます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照してください。 


8ベースカバーをおり巧けます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照して<ださい。 

913ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従つ 
て < ださい。 

BIOS へのサービスタグの入力 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 POST 中に < F 2> を巧してセットアップユーティ I 」ティを起動しま 
す。 

3 メインタブを選択し、 Service Tag Setting (サービスタグ設定） 
フイールドにサービスタグを入力します。 


システ厶基板 I 拍 



54 I システ厶基板 





コイン型電池 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、おほいのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま意事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く ださい。 

A 警告：バッテリーが適切に取り付けられていないと、爆発する恐れがあ 
ります。バッテリーを交換する場合は、同一または同等のタイプのバッテ 
リーのみを使巧してください。使用;まみのバッテリーは、製造元の指示に 
従って廃棄してください。 

作業を開始する前に 

1 ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの「バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

4さニカードを取り外します。28ページの「さニカードの取り外し」 
を参照してください。 


5フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を取り外します。31ぺージの「フ 
ラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取り外し」を参照してください。 

6ヒートシンクを取り外します。35ページの「ヒートシンクの取り外 
し」を参照してください。 

7ファンを取り外します。38ページの「ファンの取り外し」を参照し 
て < ださい。 

8システム基板を取り外します。50ページの「システム基板の取り外 
し」を参照してください。 
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コイン型電池の取り外し 

A ま意：コインお電あを取りかすと、 BIOS の設定がデフォルト状態にリ 
七ットされます。コイン型電ミせを取り外す前の BIOS の設定を書き留めて 
おくことをお勧めします。 

1プラスチックスクライブを使用して、を意しなびらコイン型電ミ也を 
システム基板のバッテリーソヴットから取り出します。 



1 システ厶基板 2 コイン型電ミ也 

3 プラスチックスクライブ 

コイン型電池の取り付け 

1プラス側を上にして、コイン型電化をシステム基板のバッテリーソ 
ヴットにはめ込みます。 
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作業を終えた後に 

1システム基板を取り巧けます。52ページの「システム基板の取りは 
け」を参照してください。 

2ファンを取りはけます。39ページの「ファンの取り巧け」を参照し 
て < ださい。 

3ヒートシンクを取り巧けます。36ページの「ヒートシンクの取りは 
け」を参照して<ださい。 

4フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を取りはけます。32ぺージの「フ 
ラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取り巧け」を参照してください。 

5さニカードを取り巧けます。29ページの「さニカードの取り巧け」 
を参照してください。 

6バッテリーを取り巧けます。20ページの「バッテリーの取り巧け」 
を参照してください。 

7電源ライト基板を取り巧けます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照してください。 


8ベースカバーをおり巧けます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照して<ださい。 

913ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従つ 
て < ださい。 
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ディスプレイア七ンブリ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、おほいのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1 ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの「バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

4スピーカーを取り外します。21ページの「スピーカーの取り外し」 
を参照して < ださい。 


ディスプレイアセンブリ 


I 59 





ディスプレイア七ンブリの取り外し 

1ディスプレイクーブルをシステム基板のコネクタから外します。 


1 配線ガイド 
I ディスプレイアセンブ I 」 


2 電源アダプタコネクタのケーブル 


1 ディスプレイケーブル 

2電源アダプタコネクタのクーブルをシステム基板のコネクタから外 
します。 

3電源アダプタコネクタのクーブルをファンの配線ガイドから外します。 





4 ミニカードのクーブルをミニカードのコネクタから外します。 

5コネクタラッチを持ち上けてからプルタブを引っ張り、システム基 
板のコネクタからタッチパッドクーブルを外します。 

6さニカードのクーブルを配線ガイドから外します。 



2 3 


1 配線ガイド 2 タッチバッドケーブル 

3 さ二力ードのケーブル （2) 

7ディスプレイアセンブリをパームレストアセンブリに固定している 
ネジを外します。 
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8 パー厶レストアセンブリを垂直にゆっくりと持ち上けて、ディスプ 
レイアセンブリから取り外します。 



1 バー厶レストアセンフ I 」 2 ネジ （4) 

3 ディスプレイヒンジ （2) 


ディスプレイア七ンブリの取り付け 

1パー厶レストアセンブリをスライドさせて、ディスプレイアセンブ 
IJ の上に配置します。 

2ディスプレイヒンジを巧し下けて、ディスプレイヒンジのネジ乃び 
パームレストアセンブリのネジ巧の位置と合ラよ5にします。 

3ディスプレイアセンブリをパームレストアセンブリに固定するネジ 
を取の巧けます。 

4 ミニカー ドのクーブルを配線ガイドにおって配線します。 

日タッチパッドクーブルをシステム基板のコネクタに挿入し、コネク 
タラッチを巧し下けてキーボードクーブルを固定します。 
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6 ミニカードのクーブルをミニカードのコネクタに接続します。 

次の表に、コンピュータびサポートするミニカード用クーブルの色 
分けを示します。 


5二力ードのコネクタ 

さ二力ード巧ケーブルの色 
分け 

WLAN + Bluetooth (ケーフル2本） 

メイン WLAN + Bluetooth (白色の五角 

白色 

形） 

黒色 

補助 WLAN + Bluetooth (黒色の兰角形） 



7電源アダプタコネクタのクーブルをフアンの配線ガイドにおって配 
線します。 

8電源アダプタコネクタのクーブルをシステム基板のコネクタに接続し 
ます。 

作業を終えた後に 

1スピーカーを取り巧けます。24ページの「スピーカーの取り巧け」 

を参照してください。 

2バッテリーを取り巧けます。20ページの「バッテリーの取り巧け」 

を参照してください。 

3電源ライト基板を取り巧けます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照してください。 


4ベースカバーを取り巧けます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照して<ださい。 

513ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従つ 
て < ださい。 
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キーボード 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、おほいのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1 ベースカバーを 取り外します。15 ぺージの「ベースカバーの 取り外 
し」 を 参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの「バッテリーの取り外し」 
を参照してください。 

4 スピーカーを 取り外します。21 ページの「スピーカーの 取り外し」 
を 参照して < ださい。 

5さニカードを取り外します。28ページの「さニカードの取り外し」 
を参照して < ださい。 


6フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を取り外します。31ぺージの「フ 
ラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取り外し」を参照してください。 

7ヒートシンクを取り外します。35ページの「ヒートシンクの取り外 
し」を参照してください。 

8電源アダプタコネクタを取り外します。41ページの「電源アダプタコネ 
クタの取り外し」を参照してください。 

9フアンを取り外します。38ページの「フアンの取り外し」を参照し 
て < ださい。 

10 I / O ボードを取り外します。46ぺージの「1/0ボードの取り外し」を 
参照してください。 

11 システム基板を取り外します。50ページの「システム基板の取り外 
し」を参照してください。 
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キーボードの取りかし 

1ミニカードクランプを固定しているネジを外します。 

2パームレストアセンブリからミニカードクランプを取り外します。 



1 ネジ 2 ミニカードクランプ 

3 キーボード 

3キーボードをパー厶レストアセンブリじ固定しているネジを外します。 
4キーボードを持ち上げて、パー厶レストアセンブリから取り外します。 
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キーボードの取り付け 

1キーボードのネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧の位置を合 
わせます。 

2キーボードをパームレストアセンブリに固定するネジを取り巧けま 
す。 

3ミニカードクランプのネジ巧とパームレストアセンブリのネジ巧の 
位置を合わせます。 


4ミニカードクランプをパームレストアセンブリに固定するネジを取 
りはけます。 

作業を終えた後に 

1システム基板を取りはけます。52ページの「システム基板の取り付 
け」を参照してください。 


2 I / O ボードを取り巧けます。46ぺージの「1/0ボードの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

3フアンを取り巧けます。39ページの「フアンの取り巧け」を参照し 
て < ださい。 

4電源アダプタコネクタを取り巧けます。43ページの「電源アダプタ 
コネクタの取り巧け」を参照してください。 

5ヒートシンクを取り巧けます。36ページの「ヒートシンクの取りは 
け」を参照して<ださい。 

6フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を取りはけます。32ぺージの「フ 
ラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取りはけ」を参照してください。 

7さニカードを取り巧けます。29ページの「さニカードの取り巧け」 
を参照して < ださい。 

8スピーカーを取り巧けます。24ページの「スピーカーの取り巧け」 
を参照してください。 

9バッテリーを取り巧けます。20ページの「バッテリーの取り巧け」 
を参照してください。 

10電源ライト基板を取りはけます。18ページの「電源ライト基板の取 
り巧け」を参照してください。 
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11 ベースカバーを取り巧けます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照してください。 

1213ページの「コンピュータ巧部の作業を終えた後に」の手順に従つ 
て < ださい。 


閒 I キー ボード 




パー厶レストア七ンブリ 

A 警告：コンピュータ内部の作業を始める前に、おほいのコンピュータに 
付属しているガイドのま全にお使いいただくためのま 意 事項を読んで、 

9 ぺージの「作業を開始する前に」の手順を実行してください。安全にお 
使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、規制順守 
ホームぺージ www . delLcom/regulatory compliance をご覧く ださい。 

作業を開始する前に 

1ベースカバーを取り外します。15ぺージの「ベースカバーの取り外 
し」を参照してください。 

2電源ライト基板を取り外します。17ページの「電源ライト基板の取 
り外し」を参照してください。 

3バッテリーを取り外します。19ぺージの「バッテリーの取り外し」 

を参照して < ださい。 

4スピーカーを取り外します。21ページの「スピーカーの取り外し」 

を参照してください。 

5さニカードを取り外します。28ページの「さニカードの取り外し」 

を参照してください。 

6フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を取り外します。31ぺージの「フ 
ラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取り外し」を参照してください。 

7ヒートシンクを取り外します。35ページの「ヒートシンクの取り外 
し」を参照してください。 

8電源アダプタコネクタを取り外します。41ページの「電源アダプタコネ 
クタの取り外し」を参照してください。 

9ファンを取り外します。38ページの「ファンの取り外し」を参照し 
て < ださい。 

10システム基板を取り外します。50ページの「システム基板の取り外 
し」を参照してください。 

11 I / O ボードを取り外します。46ぺージの「1/0ボードの取り外し」を 
参照してください。 

12キーボードを取り外します。66ページの「キーボードの取り外し」 

を参照して < ださい。 


バー厶レストアセンブ I 」 I 閒 



パームレストア七ンブリの取りかし 

1ディスプレイアセンブリをパームレストアセンブリに固定している 
ネジを外します。 

2パームレストアセンブリを垂直にゆっくりと持ち上けて、ディスプ 
レイアセンブリから取り外します。 


A ま意：ディスプレイアセンブリに損傷を与えないように、慎重にパーム 
レストアセンブリを離してください。 



1 バー厶レストアセンブ I 」 2 ネジ （4) 

3 ディスプレイヒンジ （2) 

パームレストア七ンブリの取り付け 

1パー厶レストアセンブリをスライドさせて、ディスプレイアセンブ 
IJ の上に配置します。 

2ディスプレイヒンジを巧し下けて、ディスプレイヒンジのネジ巧び 
パームレストアセンブリのネジ巧の位置と合ラよラにします。 

3 パームレストアセンブリをディスプレイアセンブリに固定するネジを 
取り巧けます。 
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作業を終えた後に 

1キーボードを取り仙ブます。67ぺージの「キーボードの取り仙ブ」 
を参照して < ださい。 

2システム基板を取り巧けます。52ページの「システム基板の取りは 
け」を参照して<ださい。 


3 I / O ボードを取り巧けます。46ぺージの「1/0ボードの取り巧け」を 
参照して < ださい。 

4フアンを取り巧けます。39ページの「フアンの取りはけ」を参照し 
て < ださい。 

5電源アダプタコネクタを取り巧けます。43ページの「電源アダプタ 
コネクタの取り巧け」を参照してください。 

6ヒートシンクを取り巧けます。36ページの「ヒートシンクの取りは 
け」を参照して<ださい。 

7フラッシュメモリドライブ （ SSD ) を取り巧けます。32ぺージの「フ 
ラッシュメモリドライブ （ SSD ) の取り巧け」を参照してください。 

8さニカードを取り巧けます。29ページの「さニカードの取り巧け」 
を参照してください。 

9スピーカーを取り巧けます。24ページの「スピーカーの取り巧け」 
を参照してください。 

10バッテリーを取りはけます。20ぺージの「バッテリーの取りはけ」 
を参照して < ださい。 

11電源ライト基板を取りはけます。18ページの「電源ライト基板の取 
りはけ」を参照して<ださい。 


12ベースカバーを取り巧けます。16ぺージの「ベースカバーの取りは 
け」を参照して<ださい。 

口13ページの「コンピュータ巧部の作業を終えたをに」の手順に従つ 
て < ださい。 
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七ットアップユーテイリテイ 


概要 

セットアップユーティリティを使巧すると、 L 乂下の操作を行ラことびで 

さます。 

• RAM の容量ゆハードドライブのサイブなど、コンピュータに取りは 
けられている八ードウエアに関する情報の取得 

• システム設定情報の変更 

• ユーヴーパスワード、取りはけられた八ードドライブの種類、基本 
デバイスのち効または無効など、選択可能オプションの設定または 
変更 

& メモ： セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップ画面 
の情報を後で参照でさるよラにメモしてお< ことをお勧めします。 

七ットアップューティリティの起動 

1コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

2 POST 中に、 DELL の□ゴび表示されたら、 F 2 プ□ンプトび表示され 
るのを待ち、表示直後に < F 2> を巧します。 

& メモ： ロプ□ンプトは、キーボードび初期化されたことを示しま 
す。このプ□ンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのをを意 
して待ち、続いて<口>を巧す必要びあります。ロプ□ンプトび表示 
される前に < F 2> を巧した揚合、そのキースト□ークは無視されま 
す。キーを巧すタイミングび遅れて、オペレーティングシステ厶の 
□ゴび表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップび表 
示されるまでそのまま待機します。その後、コンピュータの電源を 
落として操作をゆ0直して < ださし、。 

七ットアップ画面 


セットアップ ユー ティリティ画面は、お使いのコンピュータの現巧のま 
たは変更可能な設定情報を表示します。画面の情報は、 セットアップア 
イテ厶、 アクティブな ヘルプ画面、 および キー操作と いラ3つの領域 
じ分かれています。 
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Setup Item (セットアップアイ テ 
厶） 一 このフイールドはセツトアツ 
プ ユーティ リ ティ 画面の左側に表示 
されます。このフィールドは、取り 
巧けられた八ードウエア、省電力機 
能、およびセキュ I 」 ティ 機能を含 
巧、コンピュータの構成を定義する 
オプションを表示する、スク□-ル 
可能な I 」ストです。 

上下矢印キーを使用して、リストを 
上下にスク□-ルします。スプショ 
ンを八イライト表示すると、そのス 
プションじついての詳細と使用可能 

な設定び Help Screen (ヘルプ画 
面）じ表示さ： h ます。 


Help Screen (ヘルプ画面） 一 この 
フイールドはセットアップ画面のち側 
じ表示され、 Setup Item (セット 
アップアイテ厶）じ示されている各ス 
プションじついての情報び含まれてし、 
ます。このフイールドでは、お使いの 
コンピュータに関する情報を表示した 
0、現をの設定を変更した0でさます。 

上下矢印キーを巧して、オプションを 
八イライト表示します。選択をアク 
テイブじするじは < Enter > を巧し、 
Setup Item (セットアップアイテ厶） 
じ戻ります。 

メモ： Setup Item (セットアップアイ 

テ厶）じ表示されている設定じは、変 
更でさないちのちあります。 


Key Functions (キー操作）一このフイールドは Help Screen (ヘルプ画 
面）の下に表示され、アクティブなセツトアップユーティ I 」ティフィールド 
のキーとその機能を一覧表示します。 


七ットアップオプション 

& メモ：お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによつ 
ては、この項に一覧表示された項目とは異なる揚合びあります。 


Main (メイン） 

System Time ( システム時刻） 

化 h : mm : SS ) 

System Date ( システム曰付） 

こ dd : yy; 

BIOS Version (BIOS ノくーシヨン) 
Product Name ( 製品名） 

Service Tag ( サービスタグ） 

Asset Tag 借理タグ） 


現巧の時刻が表示されます。 


現をの曰巧び表示されます。 

BIOS のパージョン番号を示します。 

製品名び表示されます。 

コンピュータのサービスタグが表示さ 
れます。 

コンピュータの管理タグび表示されま 
す。 
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CPU Type (CPU タイプ） プ□セッサの種類が表示されます。 

CPU Speed (プロセッサ速度） プ□セッサの赃理速度び'表示されま 

す。 

CPU ID プ□セッサ識別コードび表示されま 

す。 

CPU Cache (CPU キャソシュ） 

L1Cache 让 1 キャッシュ） プ□セッサの L 1 キャッシュサイズび' 

表示されます。 

L2 Cache (L2 キャッシュ） プ□セッサの L 2 キャッシュサイズび' 

表示されます。 

L3 Cache (L3 キャッシュ） プ□セッサのじキャッシュサイブび 

表示されます。 

Fixed HDD (固定 HDD) デバイス名およびサイブび'表示されま 

す。 

AC Adapter Type (AC アダプタタ デバイス名およびタイプが表示されま 

イプ） す。 

System Memory ( システムメモリ） システムモ U が表示されます。 

Extended Memory (拡張メモリ） 拡張モリび表示されます。 

Memory Speed (メモリ速度） モ U 速度び'表示されます。 

Keyboard Type (キーボードタイプ） キーボードタイプが表示されます。 

Advanced (詳細設定） 

Intel(R) SpeedStep (TM ) (イン 有効じすると、プ□セッサのク□ック 

テル （ R) SpeedStep (TM)) スピードとコア電圧がプ□セッサ負荷 

じ基づいて動的に調整されます。 

Virtualization (仮想化） 有効じすると 、 Virtual Machine 

Monitor ( VMM ) が コン ピュ ータに 
アクセスで言るよ5になのます。 

USB Emulation (USB ェミュレー 有効じすると、 BIOS による USB デバ' 

ション） イスの制御方法が定義されます。 

USB PowerShare 有効にすると、コンピュータの電源が 

入っていなくても外巧けデバイスを巧 
電で善ます。 
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USB Wake Support (USB ウェイク 有な)じすると、コンピュータをスタン 

サポート） バイが 態 ひらウェイクアップするよラ 

じ USB デバイスを設定できます。 

SATA Operation (SATA 動作） 有な)じすると、 SATA の蔵コント □— 

ラの動作モードび設定されます。 

Adapter Warnings ( アダプタ警告） 有細こすると、互換 ' 性のない電源アダ 

プタを使用したとさに警告メッセージ 
び表示されます。 

Function Key Behavior (フアン 有を 力 じする と、 フアンクシヨンキーの 

クションキー動作） 組み合わせを使用しな<てち、マルチ 

メディアキーを直接使用でさます。 

Battery Health レ《ッテリー状態） コンピュータのバッテ U — が 態び 表示 

されます。 

Intel(R) Smart Connect 有な)じすると、ス U — プ化態のコン 

Technology ( インテル （ R ) スマー ピュータでも更新を確認できるようじ 

卜 . コネクト . テクノロジー ) なります。 

Intel(R) Rapid Start Technology ( インテル （ R) ラピッド • スタ .— 

卜 . テクノロジー） 

iRST Support (iRST サポート） 有な)じすると、システ厶で RAID 〕 ン 

卜□ーラを設定でさるよラじなりま 
す。 

Entry on S3 RTC wake (S3 有を力じすると、コンピュータを休止が 
RTC ウェイクアップ） 態の手前の段階でウェイクアップでさ 

るよラになります。 

Entry after (ウェイクアップま 有効じすると、特定の間隔で〕ン 
での 時間） ピュータをウェイクアップするよラタ 

イマーを設定でさるよラになります。 

Entry on S3 critical 有な)じすると、バッテリーレベルび低 

battery event (S3 クリテイカ くなつたときじコンピュータびウェイ 
ルバッテリーイベントでウェイク クアップされ、警告び表示されます。 

アップ） 

Miscellaneous Devices ( その他のデバイス） 

External USB Ports ( 外部 USB 外部 USB ポートを有'巧)または無タカじ 
ポート） 設定でさます。 
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Security (七キユリテイ） 

Set Service Tag (サービスタグの 
設定） 

コンピュータのヴービスタグを入力で 
さます。 

Admin Password is: (管理者ノくス 
ワード：） 

管理音アカウントのバスワードび表示 
されます。 

System Password is: ンスアムノ、 
スワード：） 

システ厶パスワードび表示されます。 

HDD Password State l^HDD クぇス 
ワード状態） 

HDD のバスワードが態び表示されま 
す。 

Set Admin Password (管理者ノくス 
ワードの設定） 

管理音バスワードを設定でさます。 

Set System Password (システムノ 
スワードの設定） 

システ厶バスワードを設定でさます。 

Set HDD Password l^HDD ノくスワ ■ 一 
ドの設定） 

HDD バスワードを設定できます。 

Password Change: パスワ ■ ードの 
変更：） 

バスワードを変更でさるかどラひび表 
示されます。 

Computrace : 

コンピュータの紛失時または盗難時 
じ、そのコンピュータを追跡でさま 
す。 

Boot 旭動） 

Boot Priority Order (起動優先順位） 

Removable Drive (リム'~ノ 、ノ、ノレ 
ドライブ） 

1」厶ーパフル（外部）ドライブを使用 
してシステ厶を起動でさます。 

Hard Drive (ハ ■ ードドライブ） 

プライマリ八ードドライブからシステ 
ムを起動でさます。 

USB Storage Device (USB スト 
レー ジデバイス） 

USB ストレージデバイスからシステ厶 
を起動でさます。 

CD/DVD/CD-RW Drive 
(CD/DVD/CD-RW ドライブ） 

スプティカルドライブひらシステ厶を 
起動でさます。 

Exit (終了） 


Exit Saving Changes (を更を保存変更を保さしてから BIOS を終了でき 
して終了） ます。 
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Exit discarding Changes (変更変更を破棄してから BIOS を終了でき 
を破棄して終了） ます。 


Load Setup Defaults (セットアッ 
プデフォルトのロード） 

Discard Changes (変更を石皮棄） 

Save Changes (変更を保存） 


デフオルトの BIOS 設定を□ー ドで言 
ます。 

BIOS に加えた蜜要を破棄します。 
BIOS に加えた蜜要を保をします。 


起動順巧 

この機能を使って、デバイスの起動順官を変更します。 

起動オプション 

• Removable Drive (リムーバブルドライブ）ーコンピュータはリ 
厶ーバブルドライブからの起動を試みます。オペレーティングシス 
テムびドライブにない揚合、コンピュータはエラーメッセージを生 
成します。 

• Hard Drive (ハードドライブ）ーコンピュータはプライマリハード 
ディスクドライブからの起動を試みます。オペレーティングシステ 
厶びドライブにない揚合、コンピュータはエラーメッセージを生成 
します。 

• USB Storage Device (USB ストレージデバイス）一 USB ポートに 
メモリデバイスを拝入して、コンピュータを再起動します。画面の 
ち下隅に F12 Boot Options (F12 起動オプション）び表示された 
ら、 <F12> を巧します。 BIOS びデバイスを認識し、 USB フラッシュ 
スプションを起動メニューに追加します。 

。メモ： USB デバイスから起動するには、そのデバイスび起動可能で 
なければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイス 
び起動可能であるか確認してください。 

• CD/DVD/CD-RW Drive (CD/DVD/CD-RW ドライブ）ーコンピュー 
夕はオプティカル ドライブからの起動を試みます。 ドライブにディ 
スクび入っていない揚合、または起動可能ディスクではない揚合、 
コンピュータはエラーメッセージを生成します。 
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現在の起動用の起動順序の変更 

この機能を使用すれば、現巧の起動順摩を変更でさます。例えば、 
Drivers and Utilities ( ドライバおよびユーティリティ）ディスクから 
Dell Diagnostics (Dell 診断）を実行するためじ、オプティカルドライ 
ブから起動でさます。次の起動時 I こ前回の起動順摩び復元されます。 

1 USB デバイスから起動する揚合は、 USB デバイスを USB ポートに接 
続します。 

2コンピュータの電源を入れます（または再起動します)。 

3 画面のち下隅に F12 Boot 邸 tions (F12 起動オプション）び表示 
されたら、 <F12> を巧します。 

& メモ： キーを巧すタイミングび遅れて、オペレーティングシステ厶の □ 
ゴび表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップび表示され 
るまでそのまま待機します。その後、コンピュータをシャットダウンし 
て、操作をゆり直して<ださし、。 

Boot Priority Order (起動優巧順位）メニューび表示され、お J 用巧 
能なすべての起動デバイスび一覧表示されます。 

4 Boot Priority Order (起動優巧順位）メニ：!一で、どのデバイスか 
ら起動するかを選択します。 

例えば、 USB メモリキーから起動する揚合 、 USB Storage Device 
(USB ストレージデバイス）をハイライト表示して、 <Enter> を巧し 
ます。 


将来の起動用の起動順序の変更 

1セットアップユーティリティを起動します。 73 ページの「セット 
アップユーティリティの起動」を参照してください。 

2矢 E 日キーを使って Boot (起動）メニューオプションをハイライト表 
おし、 <Enter> を巧してメニューにアクセスします。 

& メモ： 後で元に戻すことちできるよラ、現をの起動順度を書き留め 
ておさます。 

3デバイスのリスト巧を移動するには、上下矢印キーを巧します。 

4デバイスの起動優巧順位を変更するには、プラス （+) またはマイブ 
ス （-) を巧します。 
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BIOS のフラッシュ 

アップデートの巧用可能時またはシステ厶基板の交換時には BIOS のつ 
ラッシュび必要じなる場合びあります。 BIOS のフラッシュを実行する 
じは、次の手順に従います。 

1コンピュータの電源を入れます。 

2 support . dell . com / support/downloads に移動レます。 

3 お使いのコンピュータに巧麻した BIOS アップデートファイルを選択 
します。 

Wa メモ：お使いのコンピュータのヴービスタグは、コンピュータ底部 
>のラベルに記載されています。詳細に関しては、コンピュータじ同 
捆されている『クイックスタートガイド J ) を参照してくださし、。 

お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサービス 
コードをお持ちの揚合、次の手順に従います。 

a Service Tag or Express Service Code (ヴービスタグまたは 

エクスプレスヴーピスコード） フィールドに、お使いのコン 
ピュータのサービスタグまたはエクスプレスサービスコードを入 
力します。 

b Submit (送信） をクリックし、手順 4 に進みます。 

お使いのコンピュータのサービスタグまたはエクスプレスサービス 
コードをお持ちではない揚合、次の手順に従います。 

a 次のオプションのいずれかを選択します。 

• サービスタグを自動検出する 
• マイシステ厶およびサービスリストから選択する 
• すべてのデル製品のリストか6選択する 

b Continue (続行） をクリックし、画面の指示に従います。 

4お使いのコンピュータで利用可能なアプリケーションおよびドライ 
バのリストび、画面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5 Download File (ファイルのダウン□-ド） をクリックして、最新 
の BIOS ファイルをダウン□-ドします。 
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6 Please select your download method below (希望のタウン 
□-ド方法を UTF か 6 選択してください） ウィンドウで目的のダウン 
□—ド方ミ去を選択し 、 Download Now (今すぐダウン□—ド） 

をクリックします。 File Download (ファイルのダウン□-ド）ウィ 
ンドウび表示されます。 

7 Save (保存）をクリックしてコンピュータにファイルを保存し、ダ 
ウン□ー ドび完了するまで待ちます。 

8 Run (実行）をクリックして、更新された BIOS 設定をコンピュータ 
にインストールします。 

9画面に表示される指示に従います。 
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